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INDUSTRIAL LIGHT CONCEPT

LICHTBEREKENING

Opdrachtgever : Van Gammeren'’s

Architect D

Brontekening architect : --

Installateur D -

Project naam en plaats : Biesbos opslag Werkendam
Project nummer : 170156

Bestandsnaam : 170156 - A - Biesbos opslag Werkendam

Ref Datum Omschrijving Get
27-03-2017 : Starttekening lichtontwerp -
00-00-2017 : -- --
00-00-2017 : -- -
00-00-2017 : -- --
00-00-2017 : -- --
00-00-2017 : -- --
00-00-2017 : -- --
00-00-2017 : -- --

Op al onze lichtontwerpen =zijn de algemene leverings—en betalingsvoorwaarde van AtexLicht van Kracht Tekeningen
en lichtontwerpen blijven uitdrukkelijk intellectueel eigendom van AtexLicht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om deze informatie te kopieren en/of aan derden op welke wijze dan
kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of te vervreemden
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Operator
Telefoon
Fax
e-Mail

DIALux

29.03.2017

KapegoLED 342065 + 930151 Ainara 342065 + 930151 / Gegevensblad armaturen

In de armaturenkatalogus vindt u een afbeelding van
het armatuur.

Armatuurcategorie volgens CIE: 100
CIE Flux code: 68 97 100 100 100

Lichtuitstraling 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
600
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Lichtuitstraling 1:
f-waardering volgens UGR
p Plafond 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Muren 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Vioer 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Ruimteafmeting Perspectief dwars Perspectief langs
X Y: t.o.v. lampenas t.o.v. lampenas
2H 2H [ 26.2 27.3 26.5 27.5 27.7 26.2 27.3 26.5 27.5 27.7
3H | 26.1 27.0 26.4 27.3 27.5 26.1 27.0 26.4 27.3 27.5
4H | 26.1 26.9 26.4 27.2 27.4 26.1 26.9 26.4 27.2 27.4
6H [ 26.0 26.8 26.3 27.1 27.3 26.0 26.8 26.3 27.0 27.3
8H | 26.0 26.7 26.3 27.0 27.3 26.0 26.7 26.3 27.0 27.3
12H [ 25.9 26.6 26.3 26.9 27.3 25.9 26.6 26.3 26.9 27.3
4H 2H [ 26.2 27.1 26.6 27.3 27.6 26.2 27.1 26.6 27.3 27.6
3H | 26.1 26.8 26.5 27.1 27.5 26.1 26.8 26.5 27.1 27.5
4H | 26.1 26.7 26.5 27.0 27.4 26.1 26.7 26.5 27.0 274
6H [ 26.0 26.5 26.4 26.9 27.3 26.0 26.5 26.4 26.9 27.3
8H | 26.0 264 264 268 272 | 260 264 264 268 272
12H [ 25.9 26.3 26.4 26.7 27.2 25.9 26.3 26.4 26.7 27:2
8H 4H | 26.0 26.4 26.4 26.8 27.2 26.0 26.4 26.4 26.8 27.2
6H [ 25.9 26.3 26.3 26.7 27.1 25.9 26.3 26.3 26.7 27:1
8H | 25.8 26.2 26.3 26.6 27.1 25.8 26.2 26.3 26.6 27:1
12H [ 25.8 26.1 26.3 26.5 27.0 25.8 26.1 26.3 26.5 27.0
12H 4H | 25.9 26.3 26.4 26.8 27.2 25.9 26.3 26.4 26.7 27.2
6H [ 25.8 26.2 26.3 26.6 27.1 25.8 26.2 26.3 26.6 27.1
8H | 25.8 26.1 26.3 26.5 27.0 25.8 26.1 26.3 26.5 27.0
Variatie op waarnemerpositie voor lampafstanden S
S=1.0H +0.8 / -1.5 +09 / -1.6
S=15H +2.0 / -6.4 +2.1 / -6.6
S =2.0H +3.8 f <117 +3.8 / -11.8
Standaardtabel BKOO BKOO
Correctie-opteltal 7.8 7.8
Gecorrigeerde verblindingsindicatie in relatie tot 16070Im Totale lichtstroom
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Ruimte 1 / Samenvatting
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Hoogte van de ruimte: 13.000 m, Montagehoogte: 10.100 m, Waarden in Lux, Schaal 1:793

Behoudfactor: 0.85

Vlak p [%] Egem [IX] E, [IX] Emax [IX] E,/ Egem
Werkvlak / 167 108 195 0.646
Vloer 53 162 99 189 0.615
Muren (4) 73 89 55 128 /
Werkvlak:

Hoogte: 0.750 m

Raster: 128 x 128 Punten

Randzone: 0.600 m

Armaturen stuklijst

® (Lampen) [Im] P [W]
16070 149.0

Totaal: 192840 1788.0

Nr. Stuk Type (Correctiefactor) @ (Armatuur) [Im]

KapegoLED 342065 + 930151 Ainara 342065 + 16091

T 12 930151 (1.000)

Totaal: 193096

Specifiek vermogen: 1.40 W/m2 = 0.83 W/m?/100 Ix (Oppervlakte: 1281.67 m?)
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Project 1

Totale lichtstroom:
Totaal vermogen:
Behoudfactor:

Randzone:

Viak

Werkvlak
Vioer
Wand 1
Wand 2
Wand 3
Wand 4

193096 Im
1788.0 W
0.85
0.600 m

Gemiddelde verlichtingssterkten [Ix]

direct
107
100
20

22

20

22

indirect
60
61
65
69
65
69

Gelijkmatigheden op het werkvlak

E, / Egepy: 0.646 (1:2)
E./E,,:0.556 (1:2)

totaal
167
162
85

9

85

91
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Ruimte 1/ Lichttechnische resultaten

Reflecterend vermogen [%]

/
53
73
73
73
73

Specifiek vermogen: 1.40 W/m2 = 0.83 W/m?/100 Ix (Oppervlakte: 1281.67 m?)

Gemiddelde luminantie [cd/m?]

/
27
20
21
20
21
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Ruimte 1/ 3D Rendering
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Ruimte 1 / Rendering onjuiste kleuren

375 437.50 500 Ix

0 62.50 125 187.50 250 312.50
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Ruimte 1 / Werkvlak / Waardegrafiek (E)

139 154 153 155 149 129 | | ©1.67m

151 170 166 169 163 132
159 179 174 177 173 138
155 176 176 176 169 140
158 177 178 178 171 141
165 187 184 186 180 146
170 192 187 190 185 151
164 184 183 184 177 145
160 179 180 180 173 143
166 186 184 186 179 148
171 193 189 191 187 152
167 189 185 188 182 148
161 180 179 180 174 143
163 181 182 182 175 146
170 192 187 189 185 149
170 192 187 190 184 150
163 182 182 183 176 146
161 180 179 181 173 143
168 188 184 187 181 147
169 190 186 188 184 150
163 183 181 183 175 145
156 175 175 175 168 139
158 176 175 176 172 138
158 177 173 175 171 139
143 160 158 161 154 126

| 1
, T 0.00

0.00 20.78 m

Niet alle berekende waarden kunnen worden weergegeven.

Positie van het vilak in de ruimte:
Werkvlak met 0.600 m Randzone
Gemarkeerd punt:

(0.600 m, 0.600 m, 0.750 m)

Raster: 128 x 128 Punten

Eqgom [X] E, [IX] E, o [IX]
167 108 195

Waarden in Lux, Schaal 1 : 483

E./E

s’ ~gem

0.646

ES / Emax
0.556
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